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SCHAUGLAS-ARMATUREN / SIGHT GLASSES / REGARDS 
 

Baureihe/Series/Série Ausführung Schauglas-Armatur, 2-Wege 
   
 Design Sight glass, 2-way 
   
 Construction Regard à 2voies 
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PSG/F 
 
Maßblatt / dimensional drawing / plan dimensionnel 

 

 

DN 
25 40 50 65 80 100 150 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
L 160 200 230 290 310 350 480 
A 85 110 120 Ø175 Ø190 Ø210 Ø250 
Øa 48 65 80 80 100 125 137 
B1 ca.135 ca.155 ca.185 ca.194 ca.246 ca.294 ca.374 
B2* ca.158 ca.182 ca.218 - ca.289 ca.347 - 

 * Option: Doppelglasscheiben / double pane / regards en verre double 
 
 
 Flanschanschlussmaße: 
 DIN EN 1092-2, Form B (ISO 7005-2, Form B) PN 16 oder Flansche gebohrt nach ASME B16.5 Class 150 

 Flange connecting dimensions: 
 DIN EN 1092-2, type B (ISO 7005-2, type B) PN 16 or flanges drilled to ASME B16.5 Class 150 

 Dimensions des brides: 
 DIN EN 1092-2, forme B (ISO 7005-2, forme B) PN 16 o brides percées selon ASME B16.5 classe 150 

 


