Ex-geschiitzte Schalter v (oo www.elobau.com
Explosion proof switches @
Interrupteurs antidéflagrants

620 0.0 ..0.. Rohrschalter mit Zulassung nach RL 94/9/EG (ATEX)
Cylindrical proximity switch approved to RL 94/9/EG (ATEX) =
Interrupteurs cylindriques selon RL 94/9/EG (ATEX)

Leitung 0,75 mm? Standard 1 m + 30 mm
cable 0,75 mm? standard length 1 m + 30 mm
cable 0,75 mm? longueur standard 1 m + 30 mm 33

)

=
|
|
]

Kennzeichnung BU fiir EEx i ] -l
Blue identification for EEx i

marquage BU pour EEx i N

) . SW 17 Ij[ Betdtigung fiir B- Kontakt
Material PA Ms vernickelt M12x1,5 NBR operation for N/C contact
material PA brass nickel plated M12x1,5 NBR déclenchement contact B
matériau PA laiton nickele M12x1,5 NBR

BN BU BN BU BN BU BK
iy
A B c
Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Before installing this sensor, please read the Avant l'installation de cet interrupteur, veuillez
Sensoren die Betriebsanleitung ,N&herungs- instruction “proximity switch series 6” and the vous reporter a la notice d’utilisation «inter-
schalter Serie 6“. operation manual. rupteur magnétique série 6».
Die Sensoren sind geschiitzt vor Schldgen Switches must be installed in a way being pro- Les interrupteurs doivent étre installés de fa-
liber 4 Joule einzubauen. tected against shocks greater than 4 Joules. con a étre protégés contre les chocs dépas-
sant 4 Joules.
Cat. 1G / Zone 0 (ia)* Ex)1I 16 Ex ia IIC T5/T6 Ga

Cat. 1/2 G / Trennwand/partition wall zone/mur de separation

Zone 011 () Ex)11 1/26 Ex ia IIC T5/T6 Ga/Gb

Cat. 26/ Zone 1 (ia) @M 26 Exia IIC T5/T6 Gb
6200.0-0- ot 26/ zone 1 (mb) (EX)NI 26 Ex mb 11 T5/T6 Gb BS 03 ATEXE 126X
Cat. 2D / Zone 1 (mb) (EXNI 2D Ex mb IC P67 T105°C Db
Cat. 1D / Zone 0 (ia) (®11 1D Exia IIC IP67 T105°C Da
Cat. 2D / Zone 1 (ib) {1 2D Ex b lIC P67 T105°C Db
70 " only with shlded cable We s e no o spcatons wihout e

seulement avec cable blindé Sous réserve de modifications techniques.
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6200.0..0 Rohrschalter mit Zulassung nach RL 94/9/EG (ATEX)
Cylindrical proximity switch approved to RL 94/9/EG (ATEX)
Interrupteurs cylindriques selon RL 94/9/EG (ATEX)
(H— Zahinummern counting numbers numeéros d’article
(wird von elobau vergeben) (issued by elobau) (adjuger a elobau)
Kabel cable cable
1= PVC 1= PVC 1= PVC
2 = Silikon (A; B) 2 = silicone (A; B) 2 = silicone (A; B)
4 = PVC abgeschirmt 4 = PVC screened 4 = PVC blindé
(fiir Kat. 1 G/Zone 0-ia) (to cat. 1 G/zone 0-ia) (pour cat. 1 G/zone 0-ia)
— Ex-Ausfiihrung Ex-version version Ex
M = vergussgekapselt (mb) M = encapsulated (mb) M = encapsulage (mb)
| = eigensicher (ia) 1) | = intrinsically safe (ia) 1) I = sécurité intrinséque 1)
Kontaktform contact form contact form
10 = -A- SchlieBer 10 = -A- N/O 10 = -A- NO
20 = -B- Offner 20 = -B- N/C 20 = -B- NF
30 = -C- Wechsler 30=-C-C/0 30 = -C- inverseur
1) Angabe der Einbauzone erforderlich
please specify mounting zone
zone de montage a spécifier
- Zone 0/1 (Cat. 1/2) Trennwand/partition zone/mur de séparation
- Zone 0 (Cat. 1)
620 010 ..0.. 230/2/60 VIA/W 230/2/60 V/A/VA IP 67 -25...+85°C -25...+70°C A
620 020 ..0.. 230/2/60 VIA/W 230/2/60 V/A/VA IP 67 -25...+85°C -25...+70°C B
620 030 ..0.. 48/1/20 V/IA/W 48/1/20 V/A/VA IP 67 -25...+85°C -25...+70°C C
620 010 ..0.. Ui=60V UC li=2A Pi = 500 mW IP 67 -25...+85°C -25...470°C A
620 020 ..0.. Ui=60VUC li=2A Pi = 500 mW IP 67 -25...+85°C -25...+70°C B
620 030 ..0.. Ui=48VUC li=1A Pi =500 mW IP 67 -25...+85°C -25...+70°C C
.\;7: f:';iSS;C: fl:: zl:lﬂiincﬁg:);: 22::i.fications without notice. 71

Sous réserve de modifications techniques.
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